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6 Fachbeitrag Schall
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Plan 2 Verkehrslarm StraBe: freie Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Verkehr; Tag (06-22 Uhr)

Plan 3 Verkehrslarm StraBe: freie Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Verkehr; Nacht (22-06 Uhr)

Plan 4 Verkehrslarm StraBe: reale Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Verkehr; Tag (06-22 Uhr)

Plan 5 Verkehrslarm StraBe: reale Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Verkehr; Nacht (22-06 Uhr)

Plan 6 Veranderung des StraRenverkehrslarms an umliegenden schutzwiirdigen Nutzungen;
16.BImSchV; Prognose-Nullfall

Plan 7 Veranderung des StraRenverkehrslarms an umliegenden schutzwiirdigen Nutzungen;
16.BImSchV; Prognose-Planfall

Plan 8 Veranderung des StraRenverkehrslarms an umliegenden schutzwiirdigen Nutzungen;
16.BImSchV; Differenz Nullfall-Planfall

Plan 9 Gewerbelarm StraBe: freie Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Gewerbe; Tag (06-22 Uhr)

Plan 10 Gewerbeldarm StraRe: freie Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Gewerbe; Nacht (22-06 Uhr)

Plan 11 Gewerbelarm StraRe: reale Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Gewerbe; Tag (06-22 Uhr)

Plan 12 Gewerbelarm StraRe: reale Schallausbreitung; Rasterlarmkarte und Beurteilungspegel
an reprasentativen Immissionsorten, DIN18005 Gewerbe; Nacht (22-06 Uhr)

Plan 13 Gesamtlarm (Gewerbe + Verkehr): maBgeblicher AuBenlarmpegel Tag
nach DIN 4109-2 (01/2018); freie Schallausbreitung

Plan 14 Gesamtlarm (Gewerbe + Verkehr): maBgeblicher AuBenlarmpegel Nacht
nach DIN 4109-2 (01/2018); freie Schallausbreitung

Plan 15 Gesamtlarm (Gewerbe + Verkehr): maBgeblicher AuBenlarmpegel Tag
nach DIN 4109-2 (01/2018); reale Schallausbreitung

Plan 16 Gesamtlarm (Gewerbe + Verkehr): maBgeblicher AuBenlarmpegel Nacht
nach DIN 4109-2 (01/2018); reale Schallausbreitung
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Tab. 1 Schallgrundlagen StralRenverkehr K 5132 nach RLS-19

Tab. 2 Veranderung des StraBenverkehrslarms an umliegenden schutzwiirdigen Nutzungen;
16.BImSchV; Differenz Nullfall-Planfall
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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Vorstetten plant an ihrem ostlichen Ortsrand den Bebauungsplan
“Sulzgasse” zu andern. Im Stidwesten des Bebauungsplangebietes soll aus der
bisherigen ‘Sondergebietsflache Gartenbauliche Erzeugnisse’ ein Mischgebiet
werden, in dem die Errichtung von Wohn- und Geschaftshausern samt Tiefgarage
zulassig ist. Das Plangebiet, das zusatzlichen Verkehr erzeugt, wird liber die
Sulzgasse an die Denzlinger StralRe angeschlossen. Das Plangebiet befindet sich
nordwestlich der Sulzgasse und grenzt im Westen an das Gewerbegebiet im
Bebauungsplangebiet ‘Grub 2'. Im Siiden und Osten grenzen die Mischgebietsfla-
chen der Bebauungsplane ‘Grub’ und ‘Denzlinger Stralle’ an das Plangebiet an. Im
Norden des gegenstandlichen Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher
(Gartenbau-)Betrieb.

Somit wirken von mehreren Seiten Anlagen- und Betriebsgerausche sowie Ver-
kehrslarm auf das Plangebiet ein.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung sind die potenziellen Konflikte
zwischen Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft und Verkehr zu ermitteln, Losungen
vorzuschlagen und im Ergebnis Textbausteine fiir den Bebauungsplan zu formu-
lieren.

Fiur die Aufstellung eines Bebauungsplans sind aus schalltechnischer Sicht
folgende Aufgabenstellungen zu bearbeiten:

1. Verkehrslarm von auBen auf das Plangebiet einwirkend.

2. Verkehrslarm vom Plangebiet ausgehend und auf die Bestandsbebauung
einwirkend.

3. Gewerbelarm von auBen auf das Plangebiet einwirkend.

Zur Bestimmung der Verkehrslarmimmissionen der Denzlinger StraBe wird
einerseits auf die Verkehrsmonitoringdaten (Zahlstelle Nr. 83719) der StraRen-
verkehrszentrale Baden-Wiurttemberg aus dem Jahr 2019 zuriickgegriffen, die auf
das Jahr 2035 hochzurechnen sind. Andererseits wird Bezug auf die Verkehrs-
untersuchung ‘Bebauungsplan Krummacker’ der Rapp Trans AG aus genommen.
Basierend auf den Verkehrsmengen werden die Beurteilungspegel im Plangebiet
nach RLS-19 berechnet und mit den Anforderungen an den Schallimmissions-
schutz nach DIN 18005 verglichen. Basierend auf den Berechnungsergebnissen
werden die maBgeblichen AuBenlarmpegel aus dem StraBenverkehr zusammen
mit dem Gewerbelarm nach der DIN 4109 ermittelt und Empfehlungen zum
Schallschutz erarbeitet.
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8 Fachbeitrag Schall

Durch das geplante Baugebiet ergeben sich zusatzliche Verkehrsbeziehungen, die
auBerhalb des Plangebietes zu Mehrverkehren fiihren werden. Durch den Mehr-
verkehr wird zusatzlicher Larm ausgelost. Der durch Mehrverkehr - auRerhalb des
Planvorhabens - an anderen StraBen ausgeloste Larm ist dabei nur beachtlich,
wenn er die ‘Erheblichkeitsschwelle’ Gberschreitet. Dazu muss zunachst der
durch die vorhabensbedingte Verkehrszunahme ausgehende Larmzuwachs
ermittelt werden.

Zur Beurteilung des Mehrverkehrs und der davon ausgehenden Pegelerhohungen
wird in vorliegendem Fall hilfsweise auf die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zur Beurteilung der ‘Fernwirkung’ in StraBenbauverfahren
zuruckgegriffen. Erforderlichenfalls werden geeignete MinderungsmafRnahmen
vorgeschlagen.

Zur Quantifizierung der von auBerhalb des Plangebietes einwirkenden Anlagen-
und Betriebsgerauschen (Vorbelastung) werden vorhandene Bebauungsplane
und Genehmigungen herangezogen und erganzend, nach Inaugenscheinnahme
des Gebietes, auf die von der Gebietsart abhangigen Standardansatze fiir fla-
chenbezogene Schallleistungspegel der DIN 18005, Teil 1, vom Juli 2023 zuriick-
gegriffen. Somit lasst sich eine pauschale Aussage uiber die Hohe der potenziel-
len Anlagengeradusche, die auf das Plangebiet als Vorbelastung einwirken, treffen.
Zudem konnen, auf Basis der Erkenntnisse vor Ort, zusatzlich die betriebsspezi-
fischen Eigenarten berticksichtigt werden.

Anhand der ermittelten Gerauscheinwirkungen des Verkehrs- sowie Gewerbe-
larms innerhalb des Plangebietes lassen sich Aussagen zur Larmbelastung an
geplanten schutzwiirdigen Nutzungen im Mischgebiet untersuchen und nach DIN
18005 (Verkehr) und TA Larm (Gewerbe) beurteilen. Erforderlichenfalls sind
MaBnahmen zum Schutz vor unzulassigen Gerauscheinwirkungen im Bebauungs-
plan vorschlagen.

2. Daten- und Plangrundlagen

Dem Fachbeitrag Schall liegen folgende Quellen zugrunde:

» Gemeinde Vorstetten - Stadtebaulicher Entwurf 4, Bebauungsplan “Sulzgasse”
und “Krummacker”, Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen - Vorstetten -
Reute, Verbandsbauamt, Stand 21.10.2023.

» Gemeinde Vorstetten - Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften “Denzlin-
ger Strasse”, rechtskraftig 07.04.1989.
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Fachbeitrag Schall 9

» Gemeinde Vorstetten - Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften “Gewer-
begebiet Grub” 2. Anderung, rechtskraftig 26.04.2002.

» Gemeinde Vorstetten - Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften “Gewer-
begebiet Grub 2", rechtskraftig 18.06.2009.

» Gemeinde Vorstetten - Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften “Sulz-
gasse”, rechtskraftig 18.06.2009.

» Verkehrsgrundlagen aus dem Verkehrsgutachten “Verkehrsuntersuchung B-
Plan Krummacker” im Auftrag der Gemeinde Vorstetten, Rapp Trans AG, Frei-
burg i.Br., Stand Juni 2020.

» 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S.
1036), zuletzt gedandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020
(BGBL. I S. 2334).

» Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen - Ausgabe 2019 - RLS-19 (VKBL. 2019,
Heft 20, [fd. Nr. 139, S. 698), Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrs-
wesen (FGSV), einschlieBlich Korrekturen der FGSV vom Februar 2020.

» Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes - Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August
1998 (GMBL Nr. 26/1998 S. 503); zuletzt gedandert durch Bekanntmachung des
BMUB vom 01. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 09. Juni
2017.

» Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an BundesfernstrafRen in der Baulast
des Bundes (VLarmSchR 97) vom 27. Mai 1997 (VKBL 1997 S. 434; 04.08.2006 S.
665 06; 25.06.2010).

» DIN ISO 9613-2, Akustik — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
- Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999.

» DIN 18005, Juli 2023, Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung.

» DIN 18005, Beiblatt 1, Juli 2023, Schalltechnische Orientierungswerte fiir die
stadtebauliche Planung.

» DIN 4109, “Schallschutz im Hochbau”, Teil 1: Mindestanforderungen, Teil 2:
Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen, Stand Januar 2018.
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3. Ortliche Situation und Planvorhaben

Das Plangebiet westlich der Sulzgasse umfasst ca. 0,37 ha und liegt im Norden
der Gemeinde Vorstetten. Der Geltungsbereich liegt zwischen der unmittelbar
angrenzenden Sulzgasse im Osten, bestehender Wohnbebauung im Siden,
gewerblichen Nutzungen im Westen und einem landwirtschaftlichen Betrieb fir
gartenbauliche Erzeugnisse im Norden. Innerhalb des Plangebiets befindet sich
derzeit noch ein altes Gewachshaus einer Gartnerei. Das Plangebiet soll mit einer
Neubebauung umgestaltet werden. Ostlich der Sulzgasse finden sich derzeitig
noch Grinflachen. Hier ist in einem gesonderten Bebauungsplanverfahren die
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes vorgesehen.

Der stadtebauliche Entwurf vom Oktober 2023 sieht fur den Planbereich des
Bebauungsplans “Sulzgasse” - 1. Anderung, den Neubau von 3- 4-geschossigen
Wohn-und Geschaftshausern sowie der dazugeharigen Infrastruktur (u.a. Tiefga-
rage und Stellplatze) vor. Die ErschlieBung des Plangebietes soll liber die Sulz-
gasse nach Siuiden zur Denzlinger StralRe erfolgen.

Die Immissionsempfindlichkeit im Plangebiet soll als Mischgebiet (MI) eingestuft
werden. Das Gelande ist im Wesentlichen eben.

Auf das Plangebiet wirken von Siiden und Osten Verkehrslarmgerausche ein. Im
Suden die Gerausche der Denzlinger StralRe und Reutener StraBe und im Osten
die Gerausche der Sulzgasse. Neben den Verkehrslarmgerauschen wirken zusatz-
lich Gewerbe- und Anlagengerausche umliegender Gewerbe-, Sonder- Misch- und
Dorfgebietsflachen auf das Plangebiet ein. Es wirken die Betriebsgerausche eines
nordlich des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes, eines
ostlich gelegenen Landgasthofes sowie westlich und ostlich liegender Gewerbe-
betriebe im Gewerbe-, Misch- und Dorfgebiet ein. Zum Schutz vor den Gerausch-
einwirkungen ist es erforderlich, ein Schallschutzkonzept fiir die vorgesehene
Bebauung aufzustellen und entsprechende Textvorschlage fur den Bebauungs-
plan zu formulieren.

Die ortlichen Gegebenheiten konnen dem Ubersichtsplan (Plan 1) entnommen
werden.
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4, Schalltechnische Bewertung (Verkehrslarm)

Das Plangebiet ist direkt im Osten (Sulzgasse) und abgeschirmt durch vorhande-
ne Bebauung im Siiden (Denzlinger StraBe) von Verkehrslarmeinwirkungen
betroffen. Es wird geprift, ob im Plangebiet Malnahmen zum Schutz gegen
Verkehrslarm erforderlich werden.

4.1 Beurteilungsgrundlagen

Bei stadtebaulichen Aufgabenstellungen ist die DIN 18005 Teil 1 ‘Schallschutz im
Stadtebau’ vom Juli 2023 in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zu DIN 18005 ‘Schall-
schutz im Stadtebau’ Teil 1 ‘Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadte-
bauliche Planung’ die maRRgebliche Beurteilungsgrundlage.

Fur einwirkende Verkehrsgerausche nennt die DIN 18005 die in der nachfolgen-
den Tabelle genannten Orientierungswerte, die im Sinne der Larmvorsorge,
soweit wie moglich, eingehalten werden sollen.

1 Reine Wohngebiete (WR), 50 40
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungs-

2 gebiete (WS), Wochenendhaus-, Ferienhaus-, 55 45
Campingplatzgebiete

3 Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55

4 Besondere Wohngebiete (WB) 60 45

. Dorfgebiete (MD), Dorfliche Wohngebiete (MDW) 60 -
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU)

6 Kerngebiete (MK) 63 53

7 Gewerbegebiete (GE) 65 55

8 Sonstige Sondergebiete, je nach Nutzungsart 45 - 65 40 - 65

9 Industriegebiete (GI) - -

Tab. 1: Orientierungswerte fiir Verkehrslarm gemaR Beiblatt 1 zu DIN 18005

Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein
MaRBstab des wiinschenswerten Schallschutzes. Im Rahmen der stadtebaulichen
Planung sind sie insbesondere bei Vorliegen einer Vorbelastung in Grenzen
zumindest hinsichtlich des Verkehrslarms abwagungsfahig.

Der Belang des Schallschutzes ist bei Uberschreitung der oben beschriebenen
Orientierungswerte bei der - in der stadtebaulichen Planung erforderlichen -
Abwagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen
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12 Fachbeitrag Schall

Belangen zu verstehen. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen
anderer Belange zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes
fuhren. Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 ‘Schallschutz im Stadtebau’ Teil 1 wird ausge-
fihrt, dass in vorbelasteten Bereichen, insbhesondere bei bestehenden Verkehrs-
wegen, die Orientierungswerte oft nicht eingehalten werden konnen.

Wohnen ist grundsatzlich in Mischgebieten zulassig. AuBerdem ist Wohnen -
zumindest innerhalb der bebauten Ortslage - dem Grunde nach auch in einem
Kerngebiet zuldssig, so dass hier eine Uberschreitung der Orientierungswerte
eines Mischgebietes bis zu einer Hohe von 3 dB(A), d.h. bis in Hohe der Orientie-
rungswerte fiir ein Kerngebiet (63 / 53 dB(A) tags / nachts) dem Grunde nach
abwagbar ware.

Eine weitere schalltechnische Beurteilungsvorgabe als MaRstab fiir die Ver-
traglichkeit von Verkehrslarm geben die “Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz
an BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes (VLarmSchR97)". Sie stellt einen
weiteren MaBstab flir die Vertraglichkeit von Verkehrslarm im Sinne “gesunder
Wohn- (und Arbeits-) verhaltnisse” dar und bezieht die Auslosewerte der Larmsa-
nierung in die Abwagung der Bebaubarkeit einer Flache mit ein. Fur die Larmsa-
nierung gelten die folgenden, nach Gebietsnutzung gestaffelten und im Bun-
deshaushalt festgelegten, Auslosewerte:

an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen, Alten-
1 heimen, in reinen und allgemeinen Wohngebieten 64 54
sowie Kleinsiedlungsgebieten
2 in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten 66 56
3 in Gewerbegebieten 72 62
4  Rastanlage (fiir Lkw-Fahrer) 65

Tab. 2: Auslosewerte der Larmsanierung nach der VLarmSchR97

Bei Einhaltung der Auslosewerte der Larmsanierung kann davon ausgegangen
werden, dass eine Bebaubarkeit einer Flache auch ohne aktive SchallschutzmaR-
nahmen abwagbar ist.

Fir die Abwagung zusatzlich relevant ist auBerdem der gesundheitskritische
Schwellenwert, wie ihn das Land Baden-Wurttemberg z.B. fir die Larmaktions-
planung vorgibt. Man geht derzeit davon aus, dass ab einer Gerauschbelastung
von 65 dB(A) am Tag bzw. 55 dB(A) in der Nacht Gesundheitsschaden verursacht
werden und insofern zu vermeiden sind.
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Nicht mehr abwagungsfahig sind hingegen Beurteilungspegel, die die enteig-
nungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle von 70 / 60 dB(A) tags / nachts liber-
schreiten.

Wahrend die oben genannten Kriterien der Abwagung der Orientierungswerte der
DIN 18005 vornehmlich auf die Bebaubarkeit einer Flache abzielen, darf nicht
auBer Acht gelassen werden, dass nach Beiblatt 1 der DIN 18005 der Hinweis
gegeben wird, dass bereits bei Beurteilungspegeln iiber 45 dB(A) selbst bei nur
teilweise geoffnetem Fenster ungestorter Schlaf nicht mehr moglich ist. Auf den
Schutz der Aufenthaltsraume, die Uberwiegend dem Schlafen dienen, ist daher
ein besonderes Augenmerk zu richten und bei unvermeidbaren Uberschreitungen
der maBgebenden Orientierungswerte eine ausreichende Bellftung der Raume
sicherzustellen.

4.2 Herleitung der Emissionspegel StraBenverkehr

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen des StraRenverkehrslarms wird zum
einen auf die Daten des Verkehrslarmmonitorings des Landes Baden-Wirttem-
berg der amtlichen Zahlstelle 83719 auf der K 5132 aus dem Jahr 2019 (siehe
Tabelle 1im Anhang), zum anderen auf die Angaben der Verkehrsuntersuchung
der Rapp Trans AG zum Bebauungsplan “Krummacker” hinsichtlich der Verkehrs-
erzeugung des Plangebietes bezogen auf das Jahr 2030 zuriickgegriffen.

Mit den Verkehrsmengenangaben fiir die K 5132 wurde eine Hochrechnung der
Verkehrsmengen auf Basis der Verflechtungsprognose 2030 fiir den Landkreis
Emmendingen fir das Prognosejahr 2035 durchgefiihrt.

Die allgemeine Fortschreibung der Verkehrsnachfrage vom Analysejahr 2019 auf
den Prognosehorizont 2035 orientiert sich an den, in der Verflechtungsprognose
hinterlegten Entwicklungsfaktoren zwischen 2010 und 2030. Dabei wird fiir den in
dieser Untersuchung relevanten Zeitbereich von 2023 bis 2030 von einer linearen
Entwicklung der Faktoren ausgegangen und fiir den lber die Verflechtungs-
prognose hinausgehenden Zeitbereich bis 2035 nur noch die Halfte der jahr-
lichen Entwicklung der Jahre zuvor angesetzt.

Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens der K 5132 wird mit +11,9% im Leicht-
verkehr und +18,1% im Schwerverkehr zwischen Analyse 2023 und Prognose 2035
erwartet. Die EingangsgroBen fir die Ermittlung der Verkehrslarmemissionen
konnen tabellarisch der Aufstellung zum Nullfall 2035 in Tabelle 1 im Anhang
entnommen werden.
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14 Fachbeitrag Schall

Die nachfolgend hergeleiteten Emissionspegel dienen als Eingangsdaten fiir die
Beurteilung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarms. Die Grundlagen
fur die schalltechnische Bewertung beziehen sich auf den durchschnittlichen Tag
eines Jahres (DTV) im Prognosejahr und werden im Weiteren fiir die maBgebli-
chen Querschnitte im Zeitraum Tag (6-22 Uhr) und Nacht (22-6 Uhr) dokumen-
tiert.

Neben den Verkehrsmengen des flieBenden StraBenverkehrs gehen weitere
schalltechnische Parameter, wie die zulassige Geschwindigkeiten, etc. in die
Berechnung ein. Fiir den betrachteten StraRenabschnitt der K 5132 (VOrstetter
StraRe) wird auBerorts von Osten kommend eine zuldssige Hochstgeschwindig-
keit von 70 km/h fiir Pkw / Lkw bis zur Ortstafel, anschlieBend innerorts auf der
Denzlinger Strale eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von anfangs 50 km/h ,
ab der bebauten Ortslage von Vorstetten von 30 km/h im schalltechnischen
Modell angesetzt.

Als Fahrbahnbelag wird fiir alle StraBenabschnitte mit einer zulassigen Hochst-
geschwindigkeit v > 60 km/h ein Splittmastixasphalt nach ZTV Asphalt-StB 07/13
mit einer StraBendeckschichtkorrektur von Dgp sua pie = =1,8 dB(A) und von Dy s 1o
= -2,0 dB(A) nach Tabelle 4a der RLS-19 in Ansatz gebracht. Fiir alle anderen
innerortlichen StraBenabschnitte wird eine StraBendeckschichtkorrektur von 0
dB(A) angesetzt. Korrekturen D, fiir Lingsneigungen werden in Abhangigkeit der
Neigung in Teilabschnitten der jeweiligen StraBenabschnitte vom Rechenpro-
gramm automatisch erteilt.

Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden
Ausgangsdaten zum Prognose-Nullfall, d.h. ohne die geplante Bebauung im
Plangebiet:

K 5132,
N Herrenweg /

Vorstetter . 4.036 31 1,0 3,7 70 70 79,8 70,0
Denzlinger StraRe

StraBe

K 5132

7 Vorstetter StraRe / 782 /| 68,4/

Denzlinger 4.036 3,1 1,0 37 | 50/30| 50/30
GrubstraRe 75,4 65,7

StralRe
Denzlinger StraRe / Plan-

Sulzgasse gebiet 4 J 21 9,2 0,0 = 30 30 61,7 55,3

Tab. 3: Berechnungsgrundlagen und Emissionen Straenverkehr Prognose-Nullfall
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Die Verkehrsuntersuchung prognostiziert als Verkehraufkommen fur die Bebau-
ung westlich der Sulzgasse, ausgehend von 25 geplanten Wohneinheiten sowie
von 2.100 m?2 Bruttogeschossflache fur Dienstleistungen, eine Verkehrserzeugung
von 114 zusatzlichen Fahrbewegungen uber 24 Stunden, davon 8 Lkw-Fahrten.
Das Verkehrsaufkommen in der Sulzgasse erhoht sich somit zukunftig von 211 auf
325 Kfz-Bewegungen (+ 35%), davon 28 Lkw-Fahrten.

Die Untersuchung geht im Weiteren davon aus, dass sich die Mehrverkehre mit
einem Anteil von 35 % in Richtung Osten (Denzlingen), zu 40 % in Richtung Orts-
mitte sowie zu 25 % in Richtung Norden (Gewerbegebiet Grub) im StraRennetz
verteilen.

4.3 Schalltechnische Berechnungen
4.3.1 Schalltechnisches Gelandemodell

Die Berechnung der Gerauschbelastung erfolgt in einem 3-dimensionalen schall-
technischen Gelandemodell (SGM), das als Grundlage fiir die Berechnung der
Gerauschbelastungen dient.

Das SGM enthalt folgende Daten:
» die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets,
» die im stadtebaulichen Entwurf vorgesehene Bebauung sowie

» die maRgebenden StraRenabschnitte in der Umgebung des Plangebiets als
Schallquellen.

4.3.2 Schallausbreitungsberechnungen

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt zum einen bei freier Schallaus-
breitung ohne geplante Bebauung, zum anderen bei realer Schallausbreitung
unter Berlicksichtigung einer geplanten Bebauung anhand des stadtebaulichen
Entwurfs, Stand 21.10.2023.

Die Berechnungen werden innerhalb des Plangebietes im Beurteilungszeitraum
Tag flachenhaft in 2 m Hohe iiber Gelande-Oberkante (d.h. in der maRgeblichen
Hohe fiir die Beurteilung von Gerauschen bei ebenerdigen Aufenthaltsbereichen
im Freien, d.h. fur Terrassen, Garten, etc. zur Festlegung gegebenenfalls er-
forderlicher aktiver SchallschutzmaBnahmen) sowie in der Nacht in 6 m Hohe
(entspricht ungefahr dem 1. Geschoss) als reprasentative Hohe fiir die geplante
Bebauung zur Festlegung gegebenenfalls erforderlicher passiver Schallschutz-
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16 Fachbeitrag Schall

malknahmen zum Schutz der Schlafruhe durchgefiihrt. Zusatzlich werden die
Beurteilungspegel an reprasentativen Immissionsorten ermittelt. Die Einteilung
der Farbskalen der Rasterlarmkarte ist entsprechend der Vorgabe der DIN 18005
gewabhlt.

Zur Durchfiihrung der Ausbreitungsrechnungen des StraRenverkehrslarms wird
als Berechnungsvorschrift die Richtlinien fiir den Larmschutz an StralRen - RLS-19
herangezogen. Die Berechnungen werden mit dem schalltechnischen Berech-
nungsprogramm SoundPLAN Vers. 8.2 der Firma SoundPLAN GmbH durchgefiihrt.

4.3.3 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

Plan2,3  Im Plangebiet berechnen sich aus dem StraBenverkehrslarm bei freier Schallaus-
breitung, d.h. ohne die Bebauung des stadtebaulichen Entwurfs, an reprasentati-
ven Immissionsorten fiir den Tag (Plan 2) und fiir die Nacht (Plan 3) - entspre-
chend den Vorgaben der 16. BImSchV - auf ganze dB(A) aufgerundete Beur-
teilungspegel:

» von bis zu 51 / 41 dB(A) tags / nachts im Siidwesten des Plangebietes
(vgl. 10-1),

» von bis zu 47 / 38 dB(A) tags / nachts im Norden des Plangebietes (vgl. 10-3),

» von bis zu 48 / 42 dB(A) tags / nachts im Nordosten des Plangebietes
(vgl. 10-4) und

» von bis zu 50 / 42 dB(A) tags / nachts im Siiden des Plangebietes (vgl. 10-6).

Wie den Planen 2 und 3 entnommen werden kann, werden die maBgebenden
Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete von 60 / 50 dB(A) tags /
nachts bei freier Schallausbreitung entlang der Sulzgasse an allen Immissions-
orten im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht eingehalten.

Plan4,5 Die Berechnung der Beurteilungspegel aus dem StralRenverkehr bei realer Schall-
ausbreitung, d.h. anhand einer Bebauung aus dem stadtebaulichen Entwurf,
erfolgt wiederum im Beurteilungszeitraum Tag (Plan 4) zum einen flachenhaft in
2 m und im Beurteilungszeitraum Nacht (Plan 5) in 6 m Hohe liber Gelande sowie
an reprasentativen Immissionsorten an der geplanten Bebauung. Es berechnen
sich an den larmbeaufschlagten Gebdaudefassaden auf ganze dB(A) aufgerundete
Beurteilungspegel:

> von bis zu 48 / 41 dB(A) tags / nachts im Siiden des Plangebietes, an der
Ostfassade der geplanten Bebauung (vgl. 10-1) und
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» von bis zu 46 /41 dB(A) tags / nachts im Nordosten des Plangebietes, an der
Ostfassade der geplanten Bebauung (vgl. 10-4).

Es zeigt sich auch hier, dass die maRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005
fiir Mischgebiete von 60 / 50 dB(A) tags / nachts an den larmbeaufschlagten
Fassaden der geplanten Bebauung an allen Immissionsorten entlang der Sulz-
gasse eingehalten werden.

Die Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung von 70 / 60 dB(A) tags / nachts
werden an allen Immissionsorten am Tag und in der Nacht weit unterschritten.
Des Weiteren zeigt sich, dass der Auslosewert der Larmsanierung fir Wohn-
gebiete von 64 dB(A) am Tag, der ohne bauliche LarmschutzmaBRnahmen als
Obergrenze fiir Belastungen durch Verkehrslarm im AuBenwohnbereich als noch
zumutbar angesehen wird, an allen zur Sulzgasse orientierten Immissionsorten
unterschritten wird.

Auf Grund der Unterschreitungen des malRgebenden Orientierungswertes der DIN
18005 aus dem StraBenverkehr sind KEINE MaRnahmen zum Schutz vor dem auf
das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarm erforderlich.

5. Veranderung des StraBenverkehrslarms durch das Bauvorhaben
an vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen

Auf Grund der Entwicklung des Plangebiets, einer moglichen Bebauung und der
damit verbundenem Verkehrszunahme ist eine Veranderung der Gerausch-
situation an den vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen im Umfeld des Plan-
gebiets zu erwarten, die im Folgenden untersucht und bewertet wird.

5.1 Beurteilungsgrundlagen

Fir die vorliegende Aufgabenstellung gibt es keine rechtlich fixierte Beurtei-
lungsgrundlage. Daher wird in Anlehnung an die Sechzehnte Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzver-
ordnung - 16. BImSchV) in der zuletzt gednderten Fassung vom 04.11.2020 das
‘3 dB-Kriterium’ zur Beurteilung der Wesentlichkeit der Zunahme herangezogen.
Es ist zu untersuchen, ob durch die Verkehrsverlagerungen im Untersuchungs-
gebiet eine in Anlehnung an die 16. BImSchV erhebliche Zunahme (Erh6hung um
rund 3 dB(A) ) der Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrswegen stattfindet.
Liegt eine solche erhebliche Zunahme vor, wird gepriift, ob durch die Verande-
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18 Fachbeitrag Schall

rungen eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV gemaR
nachfolgender Tabelle erfolgt.

Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Alten-
1 X 57 47
heime

> Reine und Allgemeine Wohngebiete und Klein- - g
siedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und Urba-

3 i 64 54
ne Gebiete

4  Gewerbegebiete 69 59

Tab. 4: Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)

Die Veranderung des StraBenverkehrslarms ist auch in StraBenabschnitten zu
prifen, in denen keine baulichen Veranderungen vorgenommen werden. Bei
strenger Auslegung der 16. BImSchV, deren Anwendungsbereich sich auf neu-
oder auszubauende StraBen beschrankt, lieRe sich aus der Verkehrszunahme in
nachgeordneten StraBenabschnitten ohne bauliche Veranderungen kein
Anspruch auf Schallschutz ableiten. Die aktuelle Rechtsprechung stellt jedoch
unter bestimmten Voraussetzungen fest, dass in StraBen mit einer erheblichen
Zunahme der Gerauscheinwirkungen auch ohne bauliche Veranderung durchaus
auch eine Anspruchsberechtigung entstehen kann.

Durch den zusatzlichen Verkehr, der durch das Plangebiet erzeugt wird, wird sich
das Verkehrsaufkommen der umliegenden StraBen erhohen. Aus der 16. BImSchV
lasst sich kein Anspruch auf Schallschutz dem Grunde nach ableiten, da diese
nur fur neue oder auszubauende StralRen gilt. Nach dem Urteil des 4. Senats des
Bundesverwaltungsgerichts vom 17.03.2005 - BVerwG 4 A 18.04 kann der StraBen-
baulasttrager die nachhaltige Storung durch einen nicht unerheblichen Larm-
zuwachs als abwagungserheblichen Belang jedoch geltend machen.

Als nicht unerheblicher Larmzuwachs ist dabei die in der 16. BImSchV genannte
Zunahme von mindestens 2,1 dB(A) zu betrachten.

Nach dem Urteil des BVerwG bieten die Immissionsgrenzwerte der 16. BiImSchV
eine Orientierung: Werden die in Tabelle 4 genannten Immissionsgrenzwerte
eingehalten, sind in den angrenzenden Wohngebieten regelmalig gesunde
Wohnverhaltnisse gewahrt und somit vermittelt das Abwagungsgebot keinen
Rechtsanspruch auf die Anordnung von SchallschutzmaBnahmen.
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5.2 MaBgebende Schallquellen

Die Berechnung der Gerauschemissionen der malRgeblichen StraRenabschnitte
erfolgt nach den Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen - Ausgabe 2019
(RLS-19).

Im vorliegenden Fall ist die Situation, wie sie sich im Jahr 2035 ohne das
Plangebiet darstellen wiirde (Prognose-Nullfall), mit der vorgesehenen Situation
unter Beriicksichtigung der Aufsiedlung des Plangebiets im Jahr 2035 (Prognose-
Planfall) zu vergleichen.

5.3 Schalltechnische Gelandemodelle und Berechnungen

Die Berechnung der Gerauscheinwirkungen erfolgt in 3-dimensionalen
schalltechnischen Gelandemodell (SGM). Bedingt durch die Aufgabenstellung
sind je 2 unterschiedliche SGM ohne und mit Bebauung im Plangebiet erforder-
lich.

Das SGM enthalt folgende Daten:
» die vorhandene Bebauung in der Umgebung des Plangebiets und

» die reprasentativen Immissionsorte 10-1-10-8 an schutzwiirdigen Nutzungen
in der Umgebung des Plangebietes.

Das SGM ‘Prognose-Nullfall’ enthalt zusatzlich:

» die StralRenabschnitte mit den Emissionspegeln im Prognose-Nullfall als
Schallquellen.

Das SGM ‘Prognose-Planfall’ enthalt zusatzlich:
» die im stadtebaulichen Konzept vorgesehene Bebauung sowie

» die StraRenabschnitte mit den Emissionspegeln im Prognose-Planfall als
Schallquellen.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt in den SGM an den reprasentativen
Immissionsorten. Die Berechnung erfolgt getrennt fiir jede Geschossebene, so
dass die Beurteilungspegel fiir jeden Aufpunkt und jedes Geschoss vorliegen.

Die Berechnungen werden wiederum mit dem schalltechnischen Berechnungs-
programm SoundPLAN Vers. 8.2 durchgefuhrt.
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5.4 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

Die Beurteilungspegel an den reprasentativen Immissionsorten sind fiir den
Nullfall in Plan 6 und fiir den Planfall in Plan 7 stockwerksbezogen und getrennt
nach den Beurteilungszeitraumen Tag (6:00 - 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00
Uhr) dargestellt.

Weiterhin sind in Plan 8 sowie in der Anhang-Tabelle 2 die Pegelanderungen von
Nullfall zu Planfall an den reprasentativen Immissionsorten getrennt nach den
Beurteilungszeitraumen Tag (6:00 - 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 - 6:00 Uhr) dar-
gestellt.

Wie die Plane sowie die Anhang-Tabelle 2 zeigen, berechnen sich zukiinftig im
Bereich:

» der Reutener StraRe Pegelerhdhungen von bis zu +1,0 / +0,3 dB(A) tags /
nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 64,5 / 54,9 dB(A) tags /
nachts (vgl. 10-1),

» der Denzlinger StraRe Pegelerhdhungen von bis zu +0,2 / +0,5 dB(A) tags /
nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 65,9 / 56,4 dB(A) tags /
nachts (vgl. 10-6),

» der Einmiindung Denzlinger StralRe / Sulzgasse Pegelerh6hungen von bis zu
+0,4 [ +0,6 dB(A) tags / nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu
60,7 / 51,4 dB(A) tags / nachts (vgl. 10-5) und

» der Sulzgasse Pegelerhéhungen von bis zu +2,4 / +1,4 dB(A) tags / nachts bei
maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 53,7 / 46,1 dB(A) tags / nachts (vgl.
10-8).

Die Berechnungen zeigen, dass sich an den reprasentativen Immissionsorten
entlang der Sulzgasse Pegelzunahmen von teils mehr als 2,1 dB(A) ergeben.
Jedoch liegen die zukiinftigen Beurteilungspegel weiterhin deutlich unterhalb der
maBgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV von 64/54 dB(A) tags/nachts fiir
Mischgebiete, so dass sich hieraus kein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen
ableiten lasst.

Entlang der Reutener StraBe sowie der Denzlinger Strale wird an einzelnen
Immissionsorten zwar der maRgebende Tages- und Nachtgrenzwert liberschrit-
ten, jedoch erhdht sich der Beurteilungspegel um maximal 0,4 / 0,6 dB(A) tags /
nachts. Die Pegelerhohung ist demnach nicht erheblich, so dass sich hieraus
ebenfalls kein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen ableiten lasst.

Nachhaltige Storungen durch einen nicht unerheblichen Larmzuwachs liegen
somit nicht vor.
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6. Schalltechnische Bewertung (Gewerbeldrm)

6.1 Methodik

Der gegenstandliche Bebauungsplan sieht innerhalb des Plangebietes die Aus-
weisung eines Mischgebietes (MI) vor.

Auf das Plangebiet wirken als Vorbelastung maRgeblich die Betriebsgerausche
westlich und ostlich liegender Gewerbebetriebe im Gewerbe-, Misch- und Dorf-
gebiet sowie eines nordlich des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen
Betriebes ein.

Ziel der schalltechnischen Untersuchungen zum Gewerbelarm ist es deshalb, ein
schalltechnisches Konzept zur Gewahrleistung eines vertraglichen Nebeneinan-
ders der vorhandenen zulassigen gewerblichen Nutzungen sowie der geplanten
gemischten Wohnnutzung zu erarbeiten.

6.2 Beurteilungsgrundlagen

Fur die vorliegende Aufgabenstellung ist die DIN 18005 Teil 1 “Schallschutz im
Stadtebau” vom Juli 2023 in Verbindung mit dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 “Schall-
schutz im Stadtebau” Teil 1 “Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadte-
bauliche Planung” die libergeordnete Beurteilungsgrundlage.

Nach DIN 18005 werden Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerb-
lichen Anlagen nach TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 berechnet. Die
Orientierungswerte der DIN 18005 fur Gewerbelarmeinwirkungen entsprechen
hinsichtlich ihrer Zahlenwerte liberwiegend den Immissionsrichtwerten der TA
Larm.

Um im Zuge der Bauleitplanung spatere Larmkonflikte zu vermeiden, erfordert
der Belang des Schallimmissionsschutzes bei Gewerbe- und Anlagenlarmim-
missionen einen Nachweis der Einhaltung der einschlagigen Orientierungswerte
unter Berlicksichtigung der Summe aller Anlagen, fir welche die TA Larm gilt.
Uberschreitungen konnen, anders als bei Verkehrslarmeinwirkungen, nicht mit
sonstigen stadtebaulichen Belangen abgewogen werden und missen planerisch
vermieden werden. Die Beurteilung der Schallimmissionen aus gewerblichen
Anlagen bzw. von gewerblich genutzten Flachen ergibt sich aus der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) in der Fassung vom Juni 2017. Mit den
Immissionsrichtwerten muss der fiir den Immissionsort ermittelte Beurteilungs-
pegel verglichen werden.
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Demnach gelten folgende Immissionsrichtwerte:

1 Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35
2 reine Wohngebiete 50 35
3 allgemeine Wohngebiete 55 40
4 Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
5 urbane Gebiete 63 45
6 Gewerbegebiete 65 50
7 Industriegebiete 70 70

Tab. 5: Immissionsrichtwerte der TA Larm

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind
nach TA Larm in Verbindung mit DIN 1SO 9613-2 zu berechnen.

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen fiir Gebiete mit - in vorliegendem Fall
- vorhandenen Gewerbe- und Mischgebietsnutzungen in der Nachbarschaft ist
darauf zu achten, dass die Immissionsrichtwerte nicht bereits von Anlagen
ausgeschopft werden, die auRerhalb des Plangebietes liegen (stadtebauliche
Konfliktminderung) oder von nur einem Teil der Flache des Gebietes erreicht
werden, wodurch die beabsichtigte Nutzung der ubrigen Teile des Gebietes
eingeschrankt werden wiirde (Konfliktvermeidung im Plangebiet).

Im November 2020 fand dazu eine detaillierte Ortsbegehung statt, in der die
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe in den angrenzenden Bebauungsplan-
gebieten hinsichtlich schalltechnisch relevanter Merkmale uberprift wurden.
Wahrend in der unmittelbaren Nachbarschaft des Plangebietes ausschlief3lich
nicht storendes Gewerbe vorzufinden ist, befindet sich westlich der Reutener
StralRe der Holzverarbeitungsbetrieb der Firma Bolz GmbH. Auffallige Gerausch-
emissionen gehen hier wahrend der Betriebszeiten von der Holzspanfilteranlage
aus, die im schalltechnischen Modell entsprechend beriicksichtigt werden mis-
sen.

Wahrend bei vielen Schallquellen (speziell beim StraRenverkehr) aufgrund
bekannter spezifischer Emissionen eine sehr sichere Emissionsprognose erstellt
werden kann, kann bei der individuellen Vielzahl gewerblicher Anlagen im Stadi-
um der Bauleitplanung eine Vorausberechnung der Larmemission oft nur auf der
Grundlage von Vorgaben oder stark generalisierten Annahmen erfolgen, fiir die
DIN 18005 Teil 1 eine gute Hilfestellung gibt. Diese Ansatze konnen im Umkehr-
schluss auch fiir eine erste Abschatzung zulassiger Emissionen herangezogen
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werden, wenn keine konkreten Angaben vorliegen und keine Beschwerdelage
bekannt ist, die als Indiz fiir unzulassige Immissionseinwirkungen zu werten
ware.

Bei der planungsrechtlichen Beurteilung der gegenstandlichen Gewerbe-,
Sonder-, Misch- und Dorfgebietsflachen wird daher nicht der aktuelle Umfang
der gewerblichen Tatigkeiten in Ansatz gebracht, sondern der rechnerisch mogli-
che Umfang, der sich (aus schalltechnischer Hinsicht) unter Beriicksichtigung der
umgebenden schutzwiirdigen Nutzungen und bei Einhalten aller schalltech-
nischen Randbedingungen ergeben wirde.

Dazu wird, unabhangig von derzeit vorhandenen oder messbharen Gerauschein-
wirkungen, fur Gebiete ohne Festsetzungen in Bebauungsplanen ein von der
Gebietsart abhangiger Ansatz gemal} DIN 18005 gewahlt.

Konkrete Larmkontingente aus umliegenden Bebauungsplanen liegen nicht vor.
Nur der Bebauungsplan “Sulzgasse” weist in den Bebauungsvorschriften unter
Punkt C: Hinweise darauf hin, dass “... im Sondergebiet gartenbauliche Erzeugnis-
se” die zulassigen Larmrichtwerte eines MD-Gebietes einzuhalten sind”.

In der DIN 18005 wird fiir weitgehend uneingeschrankte Gewerbegebiete ein
Emissionsansatz von 60 dB(A)/ m2 tags und nachts genannt, der in der vorliegen-
den Aufgabenstellung als flachenbezogener Schallleistungspegel (FSP) zu ver-
stehen ist. SinngemaR kann fiir Misch-/Dorfgebietsflachen, aufgrund der gegen-
iiber dem Gewerbegebiet um 5 dB(A) niedrigeren Immissionsrichtwerte, ein
reduzierter Emissionsansatz von 55 dB(A)/m?2 tags/nachts in Ansatz gebracht
werden.

Abweichend von den Vorgaben der DIN 18005 wird fiir die emittierenden Flachen,
ein in der Nacht um 15 dB(A) verringerter Emissionsansatz gewahlt, da im Umfeld
der emittierenden Nutzungen auch Wohnnutzungen (u.a. Wohnen an der Reute-
ner Strale und Denzlinger StraRe) vorhanden sind, die in der Nacht nach TA Larm
einen um 15 dB(A) erhéhten Schutzanspruch im Vergleich zum Tag genieBen. Eine
im Vergleich zum Tag unverminderte Betriebstatigkeit der in der Umgebung
vorhandenen gewerblichen Nutzungen in der Nacht ist somit bereits in der
heutigen Bestandssituation nicht moglich.

Aus verschiedenen eigenen schalltechnischen Untersuchungen fiir Bauantrage
oder Bebauungsplanverfahren liegen unserem Biro mannigfaltige Kenntnisse
uber die typischen Schallemissionen von kleinen, mittelstandigen oder grofRen
Gewerbebetrieben vor, die eine zielgerichtete Abschatzung der Vorbelastung
ermoglicht und nicht “blind” auf die allgemeinen Vorgaben der DIN 18005 ausge-
richtet ist. In der vorliegenden Untersuchung wird daher der suidlich der Reute-
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ner StraBe (Flurstiick-Nr. 3636) liegende Gewerbebetrieb Bolz GmbH in einzelne
Teilflachen unterteilt. Die an der Reutener StralRe liegende Filteranlage des
holzverarbeitenden Betriebs erhalt den Emissionsansatz eines Industriegebietes,
d.h. 65 / 50 dB(A)/m2 tags / nachts.

Dain der vorliegenden stadtebaulichen / planungsrechtlichen Aufgabenstellung
eine allgemeine, pauschalisierende Betrachtung und keine konkrete Anlagenge-
nehmigung durchzufuhren ist, werden die Besonderheiten einzelner Gewerbe-
betriebe nicht in die Betrachtung eingestellt, d.h. es findet keine Berlicksichti-
gung von Betriebszeiten oder der besonderen Charakteristik von Gerauschen
statt. Die entsprechenden Zu- und Abschlage z.B. fiir Gerauscheinwirkungen in
besonders ruhebedirftigen Zeiten oder fiir impulshaltige Gerausche werden
nicht erteilt.

Die Ermittlung der Vorbelastung an den im Umfeld des Plangebietes liegenden
schutzwiirdigen Nutzungen erfolgt im schalltechnischen Gelandemodell (SGM).
Das SGM enthalt die beschriebenen Schallquellen als Flachenschallquellen
(Vorbelastung), die vorhandene und geplante Bebauung sowie die reprasentati-
ven Immissionsorte zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen zur Berechnung
der Beurteilungspegel. Zur Durchfihrung der Ausbreitungsrechnungen wird
weiterhin als Berechnungsvorschrift die DIN 1SO 9613-2, Dampfung des Schalls
bei der Ausbreitung im Freien vom Oktober 1999 herangezogen. Die Gerauschein-
wirkungen der vorhandenen pauschalisierten Flachenschallquellen werden nach
Abschnitt 7.2.3 (alternatives Verfahren) ermittelt. Die Flachenschallquellen wer-
den mit einer Mittenfrequenz von 500 Hz in die Berechnungen eingestellt.

6.3 Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung

Die Lage der fiir die vorliegende Untersuchung emittierend angesetzten Flachen,
die jeweiligen flachenbezogenen Schallleistungspegel sowie die Berechnung der
Vorbelastung zur Ermittlung und Bestatigung der flachenbezogenen Schall-
leistungspegel konnen den Planen 9 und 11 fir den Beurteilungszeitraum Tag
sowie den Planen 10 und 12 fiir den Beurteilungszeitraum Nacht entnommen
werden.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt zum einen bei freier Schallaus-
breitung ohne geplante Bebauung, zum anderen bei realer Schallausbreitung
unter Berlicksichtigung einer geplanten Bebauung anhand des stadtebaulichen
Entwurfs, Stand 21.10.2023.
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Plan9,10 Auf das Plangebiet wirken maRgeblich von Suidwesten und Westen die Immissio-
nen von umliegenden Gewerbebetrieben sowie von Norden von einem Landwirt-
schaftsbetrieb ein. Es berechnen sich aus dem Gewerbelarm bei freier Schallaus-
breitung, d.h. ohne die Bebauung des stadtebaulichen Entwurfs, an reprasentati-
ven Immissionsorten fiir den Tag (Plan 9) und fiir die Nacht (Plan 10) Beurtei-
lungspegel:

» von bis zu 59,5 / 44,5 dB(A) tags / nachts im Siidwesten des Plangebietes
(vgl. 10-1),

» von bis zu 59,8 / 44,8 dB(A) tags / nachts im Norden des Plangebietes (vgl.
10-3),

» von bis zu 56,3 / 41,3 dB(A) tags / nachts im Nordosten des Plangebietes
(vgl. 10-4) und

> von bis zu 54,8 / 39,8 dB(A) tags / nachts im Siiden des Plangebietes (vgl.
10-6).

Es zeigt sich, dass die malRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 fiir
Gewerbelarmimmissionen von 60 / 45 dB(A) tags / nachts fiir Mischgebiete bei
freier Schallausbreitung entlang der Grenzen einer moglichen Bebauung aus dem
stadtebaulicher Entwurf im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht eingehalten
werden.

Plan 11,12 Die Berechnung der Beurteilungspegel bei realer Schallausbreitung, d.h. anhand
einer Bebauung aus dem stadtebaulichen Entwurf, erfolgt wiederum im Beur-
teilungszeitraum Tag (Plan 4) zum einen flachenhaft in 2 m und im Beurteilungs-
zeitraum Nacht (Plan 5) in 6 m HGhe {liber Gelande sowie an reprasentativen
Immissionsorten an der geplanten Bebauung. Es berechnen sich an den larm-
beaufschlagten Gebaudefassaden Beurteilungspegel:

> von bis zu 56,8 / 41,8 dB(A) tags / nachts im Siidwesten des Plangebietes, an
der Siidfassade der geplanten Bebauung (vgl. 10-1),

> von bis zu 59,6 / 44,6 dB(A) tags / nachts im Norden des Plangebietes, an der
Westfassade der geplanten Bebauung (vgl. 10-3) und

> von bis zu 42,2 [ 27,1 dB(A) tags / nachts im Osten des Plangebietes, an der
Ostfassade der geplanten Bebauung (vgl. 10-5).

Es zeigt sich auch hier, dass die maRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005
fiir Mischgebiete von 60 / 50 dB(A) tags / nachts an den larmbeaufschlagten
Fassaden der geplanten Bebauung an allen Immissionsorten eingehalten werden.
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Es werden daher bei Umsetzung des stadtebaulichen Entwurfs KEINE Schall-
schutzmaBnahmen zum Schutz vor unzulassigen Gewerbelarmeinwirkungen
erforderlich.

7. SchallschutzmaBnahmen an Gebauden (Hinweise)

Auch wenn sowohl aus dem Verkehrslarm, als auch aus dem Gewerbelarm die
maRgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete an allen
Immissionsorten eingehalten werden, wird als SchallschutzmaBnahme auf das
Erfordernis der Durchfiihrung besonderer passiver Schallschutzmanahmen
(Verbesserung der Schalldammung der AuBenbauteile an Aufenthaltsraumen
nach DIN 4109) hingewiesen.

Die Qualitat und der erforderliche Umfang der passiven LarmschutzmalRnahmen
bestimmen sich nach der in Baden-Wurttemberg bauaufsichtlich eingefuhrten
DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau’ Teil 1: ‘Mindestanforderungen’ und Teil 2
‘Rechnerische Nachweise der Erflillung der Anforderungen’ vom Januar 2018.

In der DIN 4109 werden Anforderungen an die gesamten bewerteten
Bau-Schallddmm-MaRBe R', .. der AuBenbauteile unter Beriicksichtigung unter-
schiedlicher Raumarten genannt, die beim Bau der Gebaude zu beriicksichtigen
sind. Dabei bestimmt sich das Bau-Schalldamm-MaR nach folgender Formel:

> R‘w,ges = La - KRaumart
Dabei ist:
> Kiaumart = 25 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

> Kpaumare =30 dB  fiir Aufenthaltsrdaume in Wohnungen, Ubernachtungsraume
in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, und Ahnliches;

> Kgauma = 35 dB  fiir Biiroraume und Ahnliches

» L, der MaRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:
2018-01, Kapitel 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:

> Ryges=35dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

> Rygs=30dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume

in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, und Ahnliches.

Nach der DIN 4109-2, Kapitel 4.4.5 wird der fiir die Dimensionierung der passiven
SchallschutzmaBnahmen ‘maRgebliche AuBenlarmpegel’ getrennt fiir den Tag
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und die Nacht ermittelt. Der maRgebliche AuBRenlarmpegel Nacht wird dabei
unter Berlicksichtigung einer erhohten nachtlichen Storwirkung unter Beriick-
sichtigung eines Zuschlags ermittelt und fiir Raume, die iberwiegend zum Schla-
fen genutzt werden, angesetzt.

MaRgeblich ist immer die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere
Anforderung ergibt. In vorliegendem Fall ermittelt sich der MaBgeblichen AuRen-
larmpegel aus dem Gesamtlarm (Verkehr und Gewerbe) Tag unter Addition eines
Zuschlags von 3 dB(A).

Die malRgeblichen AuRenlarmpegel werden dabei folgenden Larmpegelbereichen

zugeordnet:
| 55
I 60
1| 65
v 70
Vv 75
Vi 80
VIl >80

Tab. 6: MaRgebliche AuRenlarmpegel und Larmpegelbereiche nach DIN 4109-1

Die nach DIN 4109 erforderlichen maRgeblichen AuRenlarmpegel aus den
Verkehrs- und Anlagengerauschen zeigt der Plan 13 fiir den Beurteilungszeitraum
Tag (06:00 - 22:00 Uhr) sowie der Plan 14 fiir den Beurteilungszeitraum Nacht
(22:00 - 06:00 Uhr) bei freier Schallausbreitung im Plangebiet. Die AuBenlarmpe-
gel sind den entsprechenden Larmpegelbereichen farblich zugeordnet. Innerhalb
der Grenzen einer moglichen Bebauung aus dem stadtebaulicher Entwurf werden
die Larmpegelbereiche von Il bis Il ermittelt.

Die nach DIN 4109 erforderlichen lautesten malRgeblichen AuBenlarmpegel einer
Fassade aus den Verkehrs- und Anlagengerauschen zeigt der Plan 15 fiir den
Beurteilungszeitraum Tag und Plan 16 fur den Beurteilungszeitraum Nacht bei
realer Schallausbreitung unter Berticksichtigung der geplanten Bebauung aus
dem stadtebaulichen Entwurf. In der Plandarstellung sind die jeweils lautesten
mafRgeblichen Auenlarmpegel den entsprechenden Larmpegelbereichen farb-
lich zugeordnet. Im Plangebiet werden bei realer Schallausbreitung die Larmpe-
gelbereiche von | bis Il ermittelt, wobei die Bereiche mit Larmpegelbereichen
von Il (oder geringer) aufgrund der heute iiblichen Baustandards keine erhdhten
Anspriiche an die Schalldammung der AuRenhaut des Gebaudes stellen.
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Von der Ausfuhrung der AuRenbauteile nach diesen Vorgaben kann abgewichen
werden, wenn im Baugenehmigungs- bzw. ausnahmsweise im Kenntnisgabe-
verfahren nachgewiesen wird, dass geringere maRgebliche AuRenlarmpegel an
den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldammung der AuRen-
bauteile konnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert wer-
den.

Zum Schutz der Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsraume vor Larmbeeintrachtigun-
gen durch den StraBen- und Gewerbelarm sind die technischen Baubestimmun-
gen des Ministeriums der Finanzen vom 17. August 2021 (VV-TB) nach der DIN
4109-1:2018-01 sowie die DIN 4109-2:2018-01 zu beachten (vgl. A5 der VV-TB). Es
gilt die jeweils technische Baubestimmung in der im Zeitpunkt der Genehmigung
gultigen Fassung.

8. Zusammenfassung

Die Gemeinde Vorstetten plant an ihrem ostlichen Ortsrand den Bebauungsplan
“Sulzgasse” zu andern. Im Sudwesten des Bebauungsplangebietes soll aus der
bisherigen ‘Sondergebietsflache Gartenbauliche Erzeugnisse’ ein Mischgebiet
werden, in dem die Errichtung von Wohn- und Geschaftshausern samt Tiefgarage
zulassig ist. Das Plangebiet, das zusatzlichen Verkehr erzeugt, wird Uber die
Sulzgasse an die Denzlinger StralRe angeschlossen. Das Plangebiet befindet sich
nordwestlich der Sulzgasse und grenzt im Westen an das Gewerbegebiet im
Bebauungsplangebiet ‘Grub 2'. Im Siiden und Osten grenzen die Mischgebietsfla-
chen der Bebauungsplane ‘Grub’ und ‘Denzlinger StraRe’ an das Plangebiet an. Im
Norden des gegenstandlichen Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher
(Gartenbau-)Betrieb. Somit wirken von mehreren Seiten Anlagen- und Betriebs-
gerausche sowie Verkehrslarm auf das Plangebiet ein.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung sind die potenziellen Konflikte
zwischen Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft und Verkehr zu ermitteln, Losungen
vorzuschlagen und im Ergebnis Textbausteine fiir den Bebauungsplan zu formu-
lieren.

Aus schalltechnischer Sicht sind folgenden Aufgabenstellungen zu bearbeiten:

1. Verkehrslarm von auBen auf das Plangebiet einwirkend.

2. Verkehrslarm vom Plangebiet ausgehend und auf die Bestandsbebauung
einwirkend.

3. Gewerbelarm von auBen auf das Plangebiet einwirkend.
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4,
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrsldrm von AufSen auf das Plangebiet einwirkend

Das Plangebiet ist direkt im Osten (Sulzgasse) und - abgeschirmt durch vorhan-
dene Bebauung im Siiden (Denzlinger StraRe) - von Verkehrslarmeinwirkungen
betroffen.

Im Plangebiet berechnen sich aus dem StraRenverkehrslarm bei freier Schallaus-
breitung an reprasentativen Immissionsorten — entsprechend den Vorgaben der
16. BImSchV - auf ganze dB(A) aufgerundete Beurteilungspegel:

> von bis zu 51 / 41 dB(A) tags / nachts im Siidwesten des Plangebietes,

> von bis zu 47 [ 38 dB(A) tags / nachts im Norden des Plangebietes,

> von bis zu 48 / 42 dB(A) tags / nachts im Nordosten des Plangebietes und
> von bis zu 50 / 42 dB(A) tags / nachts im Siiden des Plangebietes.

Die maBgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete von 60 / 50
dB(A) tags / nachts werden bei freier Schallausbreitung im gesamten Plangebiet
an allen Immissionsorten im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht eingehalten.

Die Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung von 70 / 60 dB(A) tags / nachts
werden an allen Immissionsorten am Tag und in der Nacht weit unterschritten.
Des Weiteren zeigt sich, dass der Auslosewert der Larmsanierung fir Wohn-
gebiete von 64 dB(A) am Tag, der ohne bauliche LarmschutzmaRnahmen als
Obergrenze fiir Belastungen durch Verkehrslarm im AuBenwohnbereich als noch
zumutbar angesehen wird, an allen zur Sulzgasse orientierten Immissionsorten
unterschritten wird.

Auf Grund der Unterschreitungen des maBgebenden Orientierungswertes der DIN
18005 aus dem StraBenverkehr sind KEINE MaRnahmen zum Schutz vor dem auf
das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarm erforderlich.

Verkehrsldrm vom Plangebiet ausgehend

Auf Grund der Entwicklung des Plangebiets, einer moglichen Bebauung und der
damit verbundenem Verkehrszunahme ist eine Veranderung der Gerausch-
situation an den vorhandenen schutzwurdigen Nutzungen im Umfeld des Plan-
gebiets zu erwarten. Es berechnen sich zukunftig im Bereich:
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> der Einmiindung Sulzgasse / Reutener StralRe Pegelerhohungen von bis zu
+1,0 / +0,3 dB(A) tags / nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von bis
zu 64,5 [ 54,9 dB(A) tags / nachts,

> der Denzlinger StraBe Pegelerh6hungen von bis zu +0,2 / +0,5 dB(A) tags
/ nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 65,9 / 56,4 dB(A)
tags / nachts,

> der Einmiindung Denzlinger StraBBe / Sulzgasse Pegelerhohungen von bis
zu +0,4 [ +0,6 dB(A) tags / nachts bei maximalen Beurteilungspegeln von
bis zu 60,7 / 51,4 dB(A) tags / nachts und

> der Sulzgasse Pegelerh6hungen von bis zu +2,4 / +1,4 dB(A) tags / nachts
bei maximalen Beurteilungspegeln von bis zu 53,7 / 46,1 dB(A) tags /
nachts.

Die Berechnungen zeigen, dass sich an den reprasentativen Immissionsorten
entlang der Sulzgasse Pegelzunahmen von teils mehr als 2,1 dB(A) ergeben.
Jedoch liegen die zukiinftigen Beurteilungspegel weiterhin deutlich unterhalb der
maBgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV von 64/54 dB(A) tags/nachts fiir
Mischgebiete, so dass sich hieraus kein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen
ableiten lasst.

Entlang der Reutener StraBe sowie der Denzlinger StraBe wird an einzelnen
Immissionsorten zwar der malRgebende Tages- und Nachtgrenzwert liberschrit-
ten, jedoch erhoht sich der Beurteilungspegel um maximal 0,4 / 0,6 dB(A) tags /
nachts. Die Pegelerhohung ist demnach nicht erheblich, so dass sich hieraus
ebenfalls kein Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen ableiten lasst.

Nachhaltige Storungen durch einen nicht unerheblichen Larmzuwachs liegen
somit NICHT vor.

Gewerbeldrm auf das Plangebiet einwirkend

Auf das Plangebiet wirken als Vorbelastung maRBgeblich die Betriebsgerausche
westlich und ostlich liegender Gewerbebetriebe im Gewerbe-, Misch- und Dorf-
gebiet sowie eines nordlich des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen
Betriebes ein. Es berechnen sich aus dem Gewerbelarm bei freier Schallaus-
breitung an reprasentativen Immissionsorten Beurteilungspegel:

> von bis zu 59,5 / 44,5 dB(A) tags / nachts im Siidwesten des Plangebietes,

> von bis zu 59,8 / 44,8 dB(A) tags / nachts im Norden des Plangebietes,
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> von bis zu 56,3 / 41,3 dB(A) tags / nachts im Nordosten des Plangebietes
und
> von bis zu 54,8 / 39,8 dB(A) tags / nachts im Siiden des Plangebietes.

Es zeigt sich, dass die malgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 fiir
Gewerbelarmimmissionen von 60 / 45 dB(A) tags / nachts fiir Mischgebiete bei
freier Schallausbreitung entlang der Grenzen einer moglichen Bebauung aus dem
stadtebaulicher Entwurf im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht eingehalten
werden.

Es werden daher bei Umsetzung des stadtebaulichen Entwurfs KEINE Schall-
schutzmaBnahmen zum Schutz vor unzulassigen Gewerbelarmeinwirkungen
erforderlich.

Zum Schutz der Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsraume vor Larmbeeintrachtigun-
gen durch den StralRen- und Gewerbelarm sind im Hinblick auf die Summen-
wirkung aller einwirkenden Gerausche, d.h. die maRgebenden AulRenlarmpegel,
die technischen Baubestimmungen des Ministeriums der Finanzen vom 17. August
2021 (VV-TB) nach der DIN 4109-1:2018-01 sowie die DIN 4109-2:2018-01 zu beach-
ten (vgl. A5 der VV-TB). Es gilt die jeweils technische Baubestimmung in der im
Zeitpunkt der Genehmigung giiltigen Fassung.

Bei Beachtung der Hinweise der empfohlenen MaBnahmen zum Schallimmis-
sionsschutz bestehen aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen das
Bebauungsplanvorhaben.
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Gemeinde Denzlingen

Vorstetten Krummacker

Schallgrundlagen Verkehr

Analyse

Q | Kfz/24h (DTV) M, M, SV1-Anteil (DTV) Pt,svi Pn,svi SV2-Anteil (DTV) P1,sv2 Pn,sv2 Krad-Anteil (DTV) Pt,Krad Pn Krad
1 3.601 214 21 3,0% 2,5% 3,7% 1,0% 0,4% 0,7% 3,7% 2,9% 2,9%
Prognose 2035
Q | Kfz/24h (DTV) M, M, SV1-Anteil (DTV) Pt,svi Pn,sv1 SV2-Anteil (DTV) Pt,sv2 Pn,sv2 Krad-Anteil (DTV) Pt,krad Pn,krad
1 4.036 240 24 3,1% 2,7% 4,0% 1,0% 0,6% 1,0% 3,7% 2,9% 2,9%
Anlage 1
Zusammenstellung
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Gemeinde Vorstetten: B-Plan "Sulzgasse" 1.Anderung Tab. 2
Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen
16. BImSchV
Beurteilungspegel Pegeldifferenz
vor nach vor/nach Grenzwert
dem baulichen Eingriff wesentliche Uber- Anspruch auf
Nr. Geschoss | Richtung LrT | LrN LrT LrN LrT LrN Anderung? schritten? Schallschutz?
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Denzlinger StralBe 13 | Nutzung Mi | Grenzwert 64 /54
1 I NO 64,4 54,6 64,5 54,9 0,1 0,3 nein ja nein
Il 64,4 54,6 64,5 54,9 0,1 0,3 nein ja nein
1] 64,1 54,3 64,2 54,6 0,1 0,3 nein ja nein
Denzlinger Stral3e 16a | Nutzung WA | Grenzwert 59 /49
2 | N 58,2 48,4 58,4 48,9 0,2 0,5 nein nein nein
Il 59,2 49,5 59,4 49,9 0,2 0,4 nein ja nein
1] 59,6 49,8 59,8 50,3 0,2 0,5 nein ja nein
Sulzgasse 1 | Nutzung Ml | Grenzwert 64 /54
3 | SO 55,9 46,7 56,4 47,4 0,5 0,7 nein nein nein
Il 57,4 48,0 57,8 48,7 0,4 0,7 nein nein nein
4 | SW 61,9 52,1 62,0 52,5 0,1 04 nein nein nein
1l 62,5 52,7 62,6 53,1 0,1 04 nein nein nein
Sulzgasse 2 | Nutzung WA | Grenzwert 59 /49
5 I W 59,8 50,4 60,2 51,0 04 0,6 nein ja nein
Il 60,4 50,9 60,7 51,4 0,3 0,5 nein ja nein
1] 60,3 50,8 60,6 51,3 0.3 0,5 nein ia nein
Sulzgasse 4 | Nutzung WA | Grenzwert 59 /49
6 I S 65,7 55,9 65,9 56,4 0,2 0,5 nein ja nein
Il 65,2 55,4 65,4 55,9 0,2 0,5 nein ja nein
11l 64,4 54,6 64,6 55,1 0,2 05 nein ja nein
Sulzgasse 7 | Nutzung Ml | Grenzwert 64 /54
7 | SO 47,8 40,9 49,9 42,2 2,1 1,3 nein nein nein
1l 48,4 41,3 50,4 42,6 2,0 1,3 nein nein nein
11 49,0 41,5 50,7 42,7 1,7 1,2 nein nein nein
Sulzgasse 12 | Nutzung Mi | Grenzwert 64 /54
8 I NW 51,3 44,7 53,7 46,1 24 14 ja nein nein
Il 50,6 43,9 52,8 45,2 2,2 1,3 ja nein nein
11 50,2 43,1 52,1 44,4 1,9 1,3 nein nein nein
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